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[bookmark: _GoBack]Технико-коммерческое предложение на поставку установки ЛЭИС-3 
для испытания средств индивидуальной защиты
для работы под напряжением до 1000В

Установка ЛЭИС-3 предназначена для проведения периодических эксплуатационных испытаний средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током персонала, работающего по обслуживанию и ремонту электрооборудования и сетей до 1000 В без снятия напряжения.
СОСТАВ УСТАНОВКИ ЛЭИС-3
· Пульт управления испытаниями –ПУ
· Испытательный бокс -ИБ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Пульт управления испытаниями

	1.
	Напряжение питания 
	220В

	2.
	Потребляемый ток , не более
	1 А

	3.
	Частота питающей сети
	50 ± 1 Гц

	4.
	Блокировка  крышки испытательного бокса 
	- электромеханическая



Испытательный бокс 

	
	Диапазон напряжений
	0,05 ÷ 3 кВ

	
	Диапазон измеряемых токов утечки
	0,1…10 мА

	
	Погрешность измерения напряжения, не более 
	3 %

	
	Погрешность измерения тока утечки, не более
	3%

	
	Подъем напряжения
	ручной 

	
	Снятие напряжения
	ручное

	
	Ток срабатывания защиты по низкой стороне, не более
	1 А



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

· Пульт управления испытаниями –ПУ
· Испытательный бокс -ИБ
· Описание и инструкция по эксплуатации
· Паспорт установки ЛЭИС-3.
· Паспорта и свидетельства  о поверке средств измерений, входящих в состав установки.

 

	Стоимость установки ЛЭИС-3 составляет  147 000,00 рублей без НДС 0%(УСН). 
           Срок изготовления до 30 дней.
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